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MAATMOGELIJKHEDEN & SPECIFICATIES

Bridge Uitvoeringen

Zeep: gezeept eiken

Olie: naturel eiken, gerookt eiken, naturel massief noten

Lak: aged eiken, ash grey eiken, coal black eiken, white wash eiken, Skylt soap look eiken,
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T smoked Skylt soap look eiken
T —— (K/'jk voor de voorbeelden bij ‘Materiaal- en k/eurmoge/ijkheden’)
100 —_—
P
| Tafelblad

Massief Frans eiken en massief Amerikaans noten (verantwoorde houtkap).
Het roken is een natuurlijk proces d.m.v. ammonia, waardoor het eiken donkerder wordt van

1 300 1 uitstraling. Naturel versies zijn afgewerkt met lijnolie of zeep. De gebeitst gelakte uitvoeringen

T eiken worden eerst gebeitst met de gewenste kleur en afgewerkt met een transparante
matte lak. Skylt is een lak die in meerdere matte lagen wordt aangebracht en zorgt voor een
0 = ——— ruwere onbehandelde “look en feel”.
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‘ ——— De uitvoeringen afgewerkt met olie zijn op verzoek ook af te werken met transparante matte
- lak.

; 280 : Geborsteld
T Het borstelen van de tafel is mogelijk. Noesten worden opgevuld met een twee

— compartimenten hars. Het proces van het borstelen zorgt voor een sterkere tekening van de
1 . nerven van het hout.
J Onderstel
Gewallst staal gesneden met behulp van laser cut-technology standaard afgewerkt met een

: 260 i donkergrijze poedercoating.
T Maatwerk
L00) Afwijkende maten, kleuren en houtsoorten zijn op verzoek mogelijk. Andere RAL kleuren voor
J - het onderstel ook.
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